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Pollerleucht
Mastleuchte

LEGENDE

DATUM ÄNDERUNG

Bäume Bestand

Pollerleucht

Höhe Planung

Bäume Neupflanzung

Rasen

Betonwerkstein - Gestaltungstein

Naturstein Kleinspflaster

Sandspielflächen/Fallschutz

Kiesflächen

Heckenstruktur

Betonwerkstein - Funktionstein

Bepflanzung extensive Bodendecker/Sträucher

wassergebunde Deckschicht

Extensive Dachbegrünung

383.86

382,57 Höhe Bestand

Pollerleucht
Mastleuchte

N

Böschungssicherung/
Natursteinblöcke

Terrasse
170 m²

RW Mulde
ca. 110 m²
Tiefe ca. 0.20
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76,32  m 2 

TERRASSE 2

RW Mulde
ca. 300 m²
Tiefe ca. 0.20
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240 l

240 l

240 l
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Konflikt
Böschung und Wand
Kelletzugang
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Gerätehaus soll wieder 

aufgebaut werden

Carport neu für Mülltonnen
Alternative teilweise 
ein Unterflursystem

Carport neu für Gelben Sack Müll

Platzhalter Fettabscheider
Behälter unter der Pflasterfläche

Standort Container eingelassen

Prüfen ob ein 
barrierefreier
Zugang von oben
zum Atrium klappen 
könnte.

Barrierefreier
Zugang zum Atrium.
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Kronengrenze

keine Erfassung jedes Baumstammes
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Hydrant
Kontrollschacht

FH=386.92385,66

Große Bank

Rampe

unterirdischer Wassertank
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K
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Große Bank

Eulenspiegel

KD=383.23

Nagel=383,69
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Fahrbahnkante
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KD=383.64

384.14

384.25

384.55

382.38

383.82 

383.88

383.88

383.76

383.88

383.86

383.84

383.76

381.57

381.45
381.65

383.86

383.76

383.80

383.86

383.84

383.84

383.80
383.40
383.00

383.86

381.11

382,57

381,84

381,53

381.17

382,09

384.60

382.18

382.26

384.81

382,06

382,34

380,80

381,01

379.78

380.13

382.70
382.75

379.46

379.55

383.12
383.02

382.41

382.87

382.91

382.91


